SUPER DIGITAL INVERTER 3N

AUSSENEINHEIT

Super Digital Inverter Auf’engerate sind mit
Doppel-Rollkolbenverdichtern ausgestattet
und garantieren somit erhohte
Zuverlassigkeit, Leistung und minimale

L

pakte Design der AuBengerdte und
ngen mit kleinerem Durchmesser

ntionelle Modelle vereinfachen die

Die Inverter-Regelung, unterstiitzt durch

PAM (Pulsamplitudenmodulatiop),/verstellt
die Ausgangsspannung/dyrch Anderung der
Amplitude bei gleich bieibender Pulsbreite,
um séh-r;gll\ai'é gewiinschte Temperatur zu
erreichen. Danach ‘schaltet die
Inverterregelung auf Puls Weiten

Modulation zur Regelung der

'.|= il Verdichterdrehmwd effizienten

‘-e?peratur

Energieeinsparungen von bis zu 60 % verglichen mit fix-

drehzahlgeregelten Gerdten

Exzellenter Wirkungsgrad

Doppel-Rollkolbenverdichter

FCKW-freies Kaltemittel R-410A

Toshiba Hybrid Inverter PAM & Puls Weiten Modulation

Kompaktes, platz-sparendes Design - das Gewicht ist bis

zu 35 % geringer als vergleichbare fix-drehzahl

gesteuerte Modelle
Niedriges Betriebsgerdusch
Warmepumpensystem (Kuihlen & Heizen)

Kihlen bis minus 15°C mdglich




